INSTRUKCJA OBSLUGI

PISTOLETOWY RADAR DROGOWY

Rapad - 1A
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UWAGI WSTEPNE

Przed zainstalowaniem miernika i jego uruchomieniem
nalezy zapozna¢ si¢ z INSTRUKCJA OBSLUG].
Winteresie dalszego rozwoju technicznego Zaktad
"ZURAD" zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian
w celu polepszenia jakosci wyrobu, przy czym cechy
micrnika nie ulegnyg pogorszeniu.

Dokonywanie napraw w okresie gwarancji przez
jednostki lub osoby nicupowaznione uniewazniajy
roszczenia z tytutu gwarancji.

Radar moze by¢ eksploatowany wylycznic z waznym
SWIADECTWEM LEGALIZAC]L



1. PRZEZNACZENIE

Pistolctowy  radar  drogowy  RAPID-1A jest  przyrzgdem

przeznaczonym do pomiaru prgdkoscei pojazdéw samochodowych, USTAWIANIE pqEDKggm
przy oddalaniu lub zblizaniu si¢ tych pojuzdéw do stanowiska PROGOWEJ

il — ‘ - : : USTAWIANIE CZASU
pomiarowego ( kgt ustawienia przyvrzgdu w stosunku do osi jezdni 0DCZYTU WYNIKU
- 09) ! !

RADAR ZAPEWNIA:

- zablokowanic wyniku pomiaru i sygnalizacj¢ akustyczng
w przypadku przeckroczenia przez pojazd ustalonej
wartosci predkosci progowej

- prace¢ w rezimie zatrzaskiwania kazdego wyniku pomiaru

- odmierzanie czasu od chwili dokonania pomiaru
(praca w rezimie zatrzaskiwania kazdego wyniku pomiaru
lub po przekroczeniu ustalonej wartosci predkosci
progowej)

- zablokowanie dowolnego wyniku pomiaru (r¢cznie)

DIODA CZERWONA
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kosci (okoto 60 km/h)
300 m dla duzych pred-

kosci (pow. 100 km/h) DOWOCNEGO WYNIKG |
Zakres micrzonych predkosei........ 20 = 200 km/h ZASILANIE |
Doktadnos$é pomiaru oo + 3 km/h (do 100 km/h) . |
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5 km/h
Czas gotowosci do pracy ............... max 10s
Czgstotliwosé nadajnika ..o 10,525 GHz |
Moc nadajnikit covevveeieciccce. 30 mW BLOKADA KAZDEGO RODZAJ PRACY
Pob6r prydu ... 160 mA (stand-by) WYSWIETLANEGO WYNIKU |
650 mA (praca) ZEROWANIE

Zakres temperatur pracy ...

-209C do +60°C
1.7 kg

ZABLOKOWANIE WYNIKU
PO PRZEKROCZENIU PREDKOSCI
PROGOWEJ



3. OPIS FUNKCJI PRZYCISKOW
ZASILANIE - po whyczeniu wtyczki do gniazda zapalniczki
samochodowej lub akumulatora przeno$nego, swicci dioda zielona

sygnalizujyc gotowos¢ urzgdzenia do pracy (stand-by).

USTAWIANIE PREDKOSCI PROGOWE] - przyciski
PREDKOSC PROGOWA = stuzy do ustawiania predkosci w km/h,

powyzej Ktorej nastgpuje blokada wyniku pomiaru ($wieci dioda

czerwona), uruchamia sig sygnat diwigckowy i wiycza zegar

odmierzajyey czas od chwili dokonania pomiaru.

Odczyrt czasu jest mozliwy po nacisnigeiu DOWOLNEGO przycisku

z wyjgtkiem preycisku RESET.

Skok ustawienia predkosci progowej co 5 km/h z mozliwosciy

autorepetycji przy dtuzszym przytrzymaniu przycisku.
JSTAWIANIE CZASU ODCZYTU - przyciski CZAS

ODCZYTU #* stuzg do ustawiania czasu wyswietlania wyniku
pomiaru.

Zakres ustawiania czasu odezytu od Is do 155 2 mozliwosceiy

autorepetycji przy diuzszym przytrzymaniu przycisku.

RODZA] PRACY - przycisk MODE stuzy do ustawiania miernika

w rezimie zatrzasKiwania wyniku Kazdego pomiaru ($wieci dioda
z6tta), zapala si¢ dioda czerwona i whycza zegar odmierzajgey czas
od chwili dokonania pomiaru,

ZABLOKOWANILE DOWOLNEGO WYNIKU - przycisk STOP

stuzy do zabloKowania wskazan micrnika ponizej ustawionej
predkosci progowej. Zablokowanie sygnalizuje dioda czerwona.
ZEROWANIE - przycisk RESET kuasuje wskazanie miernika w

dowolnym rezimic pracy.

SPUST - w r¢kojesci miernika shuzy do wljezania mocy mikrofalowcj
(podczas pomiarn predkosci).

4. ZASADA DZIAEANIA RADARU

Radar RAPID 1A dziala na zasadzie Dopplera, to znaczy wysyla wigzke
mikrofalowy w Kicrunku poruszajycego si¢ pojazdu i odbiera wigzke
odbitg. Réznica czgstotliwosci wigzki wysytanej i odbitej jest wprost
proporcjonalna do predkosci pojazdu. Warunkiem uzyskania pomiaru
jest otrzymanic dostatecznie silncgo sygnatu odbitego. Wiclkos¢ tego
sygnahu zalezy od wielkosci pojazdu tzn. wigkszy pojazd - wigksza
powierzchnia odbijajaca, tym samym wigkszy zasi¢g radaru, i odwrotnie -
mniejszy pojazd. mniejsza powierzchnia odbijajyca, mnicjszy zasi¢g. W
sytuacji drogowej gdy na réwnolegtych pasach autostrady poruszajg si¢
dwa pojazdy, jeden cigzarowy a drugi osobowy, to radar wezesnicj
zmierzy predkosé samochodu cigzarowego.

Odebrany sygnal odbity podlega obrébee analogowej i cyfrowej, w
cfekcie ktérej uzyskiwana jest warto$¢ predkosci w km/h wyswictlona na
polu odczytowym miernika. Obrébka analogowa sygnatu zapewnia
wicksze wzmocnicnie dla wyZszych czgstotliwosci, a zatem zasi¢g bedzie
wickszy dla pojazdéw szybcicj jadgcych (przy poréwnywalnej wiclkosci
pojazdéw). Przyktadowo, pojazd jadgcy z predkosciy 60 km/h zostanic
zmicrzony z odleglosci 120 m a ten sam pojazd, jadycy z predkoscig

120 km/h zostanic zmierzony z odlegtosci 400-500 m. Obrébka cyfrowa
ma za zadanie eliminacj¢ bledéw i zakiécen oraz przetworzenie
informacji na posta¢ cyfrowg. W procesie ustalania wyniku
dokonywanych jest kilkanascic pomiaréw czgstkowych i odpowicdnia
obrébka uzvskanych informacji. W przypadkn gdy wyniki pomiaréw
czgstkowych zanadto si¢ réznig, wynik nic zostanic ustalony, a na
wvs§wietlaczu pozostaje napis WYNIK 000 km/h. Sytuacja taka ma
micjsce przy duzym natgzeniu ruchu, gdy odbicrane sy sygnaty od wiclu
pojazdéw poruszajicych sig réznymi predkosciami a nic ma sygnalu
dominujgcego. Podobnic jest w przypadku mijania si¢ dwéch pojazdéw.



5. OBSEUGA RADARU

Aby radar przygotowaé do pomiaru (stand-by) nalezy:
- wiyezke kabla zasilajgcego umiesci¢ w gniezdzie zapalniczki
samochodu lub w gnieZdzie akumulatora przeno$nego
- zaobserwowaé na polu odczytowym miernika pojawienie si¢ napisu
RAPID-1, a po chwili napisu TEST ze zmieniajacymi si¢ kolejno
cyframi (po trzy) 000, 111, ..... do 999.

Po zakoriczeniu autotestu pola odczytowego, predko$¢ progowa
60 km/h i czas odczytu 2 s ustawiajg si¢ automatycznie, a na
wyswietlaczu cieklokrystalicznym ukazuje si¢ napis WYNIK 000.
W tym momencie mozna rozpoczaé pomiar predkosci pojazdéw lub
postugujyc si¢ przyciskami (patrz: OPIS FUNKC]I PRZYCISKOW)
ustawic:
- inng zgdang prgdkos¢ progowsg
- czas odczytu
- rodzaj pracy miernika

Aby dokona¢ pomiaru pr¢dkosci (praca), radar nalezy skierowac
w strong jadgcego pojazdu (réwnolegle do osi jezdni) i weisngé SPUST
w rekojesci. Moc mikrofalowa generowana jest wylacznie przy
wci$nigtym spuscie.
W przypadku przekroczenia przez pojazd ustawionej predkosci progowej
zablokowany zostaje WYNIK POMIARU, wigcza si¢ SYGNAL
AKUSTYCZNY (przez 0,5 s), zapala si¢ DIODA CZERWONA
i uruchamia sic ZEGAR ODMIERZAJACY CZAS od chwili
zablokowania pomiaru.
Wywolanie zegara na wy$wictlaczu nastgpuje po nacisnigciu
DOWOLNEGO PRZYCISKU z wyjatkiem przycisku RESET
(zerowanie). Funkcja zegara ma na celu wykazanie zatrzymanemu, iz
jest to jego predkosé a nie weze$niej zmierzona predkos$¢ innego
pojazdu.

6. TESTOWANIE RADARU

Testowanie miernika wykonuje si¢ przy pomocy kamertonu

W nast¢pujacy sposéb:

- ustawi¢ pr¢dkosé progowa 20 km/h

- pobudzi¢ kamerton do drgani uderzajgc w jedno z jego ramion
palcem

- ustawi¢ kamerton przed radarem i weisngé SPUST

- wynik pomiaru 22 £ 2 km/h $wiadczy o sprawnosci radaru

UWAGI:

ZABRANIA SIE DOKONYWANIA POMIAROW przez szyby,
krzaki oraz inne zaciemniajgce promieniowanie mikrofalowe przed-
mioty stale.

Uzytkowanie miernika w czasie INTENSYWNYCH OPADOW
ATMOSFERYCZNYCH moze powodowa¢ spadek zasiggu
miernika, powstawanie blgdnych pomiaréw.

Praca miernika przy napigciu akumulatora ponizej 10,8 V powoduje
WYGASZENIE POLA ODCZYTOWEGO.

W przypadku USZKODZENIA KABLA ZASILAJACEGO przy
rekojesci mozna go naprawié bez uszkodzenia cechy legalizacyjne;j
i ingerencji do wngtrza miernika.

Aby dokonaé naprawy nalezy:

- zdemontowa¢ prawg nakladke rgkojesci (odkrgci¢ dwa wkrety)

- odlgczyé kabel od kostki zaciskowej (zapamigtujyc biegunowos¢
przewodéw) '

- ucigé kabel ponizej miejsca uszkodzenia (przewody odizolowac
i pocynowac)

- podlgczyé kabel do kostki zaciskowej i zamontowad¢ nakladke.

Podlgczenie radaru do zasilania z plusem na "masie” pojazdu lub
odwrotne podiyczenie przewodéw po naprawie kabla zasilajycego,
spowoduje SPALENIE BEZPIECZNIKA umieszczonego

w r¢kojesci miernika.



UKOMPLETOWANIE PISTOLETOWEGO RADARU DROGOWILGO

RAPID -1A
KARTA GWARANCYJNA
1. Radarowy miernik prgdkosci - szt 1
2 In'strukcja Obstugi i Karta Gwarancyjna -szt. 1
3. Kamerton widetkowy - szt 1
Pistoletowy Radar Drogowy RAPID - 1A o numerze 4. Pétka na szybg¢ samochodu - szl |
fabryCznym ....oceevvevevervenenns rok produkcji 5. Bezpiecznik 0,75 A Ip—
speinia wymagania Warunkéw Technicznych WT Nr 6232-8004. 6. Akumulartor przeno$ny (na zamdéwienie) -szt. 1
7. Swiadectwo legalizacji -szt. 1

§1

Producent gwarantuje poprawna prace radaru w okresie
dwunastu miesiecy liczac od daty sprzedazy, jezeli uzytkowanie
przyrzadu jest zgodne z instrukcjg obstugi.

§2

Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne moze wykonywac
Producent lub jednostki przez niego upowaznione (patrz wykaz
punktéw serwisowych).

§3

W przypadku uszkodzen spowodowanych niewtasciwa
eksploatacja, lub zerwania badz uszkodzenia cechy legalizacyjnej,
Uzytkownik traci prawo do roszczen z tytutu Gwarancii.

Data sprzedazy KJ"ZURAD" .....orrisrisisiec




WYKAZ PUNKTOW SERWISOWYCH
(aktualny od lutego 1999)

ZUR ,,ZURAD” (producent)
07-300 OSTROW MAZ.
ul. Stacyjna 14
tel. (0-217) 536 71
fax (0-217) 625 31

RADAR SERWIS RAWAR
81-339 GDYNIA
ul. Polska 17
tel. (0-58) 620 89 87
fax (0-58) 620 59 72

RADAR SERWIS RAWAR
70-035 SZCZECIN
ul. K. Kolumba 86/89
tel. (0-91) 433 76 01

WOLTIK S.C.
98-100 LASK
ul. 9-go Maja 32/36
tel/fax (0-198) 37 92

ZBUD - GIG Sp. z 0.0.
40-161 KATOWICE
al. W. Korfantego 81
tel. (0-32) 59 21 17
fax (0-32) 59 21 18

Z U Ik A D

ZAKELAD URZADZEN RADIOLOKACYJNYCH
07-300 Ostrow Mazowiecka, ul. Stacyjna 14
tel. (0-217) 536-71, fax (0-217) 625-31



